
1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 
Изделие ЩРМ – 180 используется в качестве распределительного щитка в 

зонах с повышенной влажностью и загрязнением.            
 
 

                                2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Номинальное напряжение В, Гц 220; 50 

Максимальное количество 2х полюсных 
автоматов 

шт. 18 

Степень защиты  корпуса  IP54 

Габаритные размеры мм 106×600×340 

Масса, не более кг 10 
   

  Класс защиты – 1, ЭМС по ГОСТ Р50033.92   

 Обеспечивает требования к розеточному щитку операционной в соответствии с 

ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 50571.28-2007, СП 158.13330. 2014 п.7.7.2.2. 
 

   

3. КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ 
 

 Представляет собой встроенный металлический щиток  с  3-мя DIN-рейками 
для установки восемнадцати  двухполюсных автоматов. 

 
В закрытом состоянии при  отключенных  приборах  нагрузки изделие 
допускает санитарную обработку. 
 
Блок  допускает  подключение  к  трем  типам  сетей: 

1. Однофазная  220 В  50 Гц. 
2. Трехфазная  220 / 380 В  50 Гц. 

       3.   Трехфазная  220 В  без  общей  точки (IT). 

 

 

 

4. ПОДГОТОВКА К  ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

1.Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с инструкцией по 
эксплуатации  ЩРМ - 180. 

2. Проверить  изделие  на  предмет  отсутствия  повреждений. 
   3. Открутить  винты  на  лицевой  панели  изделия. Закрепить  на  стене  
посредством  штатных  отверстий  в  основании корпуса. 
   4. Установить  необходимое  количество  автоматов. Подключить  кабель  согласно  
маркировке  и  выбранной  схемы. 
   5. Закрыть  лицевую панель. Изделие готово к работе 

 

 

 

 

Запрещается: 

 вскрывать щиток, находящийся под напряжением питающей сети.   

                                 

            

                      5. ТРАНСПОРТИРОВКА   И  ХРАНЕНИЕ 

 

Условия  транспортирования изделия – 3 Ж3 по ГОСТ 15150-69 любым видом 
транспорта при обеспечении  защиты  от  механических повреждений и 

атмосферных осадков. Условия хранения - 1 Л по ГОСТ 15150-69. 

 

6.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу  ЩРМ - 180 
при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения  

в течение гарантийного срока.   
Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи. При отсутствии в 

техническом паспорте даты продажи и штампа гарантийный срок исчисляется от 
даты изготовления.  

Справки по всем вопросам, связанным с гарантийными обязательствами,  
по тел.  (812) – 635-07-06. 
          

Дата изготовления:________________________  Номер изделия:_____________ 

Дата продажи:____________________________ 

 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ (без печати недействительны) 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N 1  ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N 2 

Дата изготовления_________________ Дата изготовления________________ 

Дата продажи_____________________ Дата продажи____________________ 

Характер неисправности____________ 

_________________________________ 

Характер неисправности___________ 

________________________________ 

_________________________________ ________________________________  

Отметки об устранении_____________ Отметки об устранении____________ 

_________________________________ ________________________________ 

Дата_____________________________ Дата____________________________ 

Подпись__________________________ Подпись________________________ 

 

 
 
 



 

Приложение 1.  
 
Схемы  подключения  блока  розеточного  к  сетям  

различного  типа. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

192019, г. Санкт-Петербург,  
ул. Профессора Качалова д.15А, лит. М,  

тел.(812) 635-07-06. 

 

 
 
 
 

Щиток распределительный 

ЩРМ – 180 
 

 

Сертификат соответствия: 
№  EAЭС KG417/035.RU.02.02522 

 

ТУ 3434 031-39441565-2013 
 

 

 

Технический паспорт  
и инструкция по эксплуатации 

 
 
 

Изготовитель  ООО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ» 
г. Санкт-Петербург 

Трехфазная  сеть  380 / 220 В   

с  общей  точкой 

Трехфазная  сеть  220 В 

Примечание: перемычки  изготавливаются  из  провода  
сечением  и  маркой  аналогичной  кабелю  подключения ! 

L1 L2 L3 

L1 L2 L3 

N 

СИСТЕМЫ  НОРМАЛИЗАЦИИ  ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ.   
МНОГОУРОВНЕВЫЕ   СИСТЕМЫ  ЗАЩИТЫ   ПО   ЦЕПЯМ  
ПИТАНИЯ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ.   ПРОИЗВОДСТВО.   
ОБСЛУЖИВАНИЕ. 


