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1. Назначение 

1.1. Щит управления насосами ЩВР – 2-3.125.011.02.У (далее по тексту – ЩИТ), 

предназначен управления электродвигателями системы искусственного снегообразования. 

1.2. Режим работы ЩИТа, – длительный, независимо от режимов работы нагрузки – при 

питании от внешней сети. 

 

2. Технические данные 

 

2.1. Электрические параметры и характеристики 

2.1.1. ЩИТ  обеспечивает  питание электродвигателей  

 

Таблица 1 

 Наименование параметра Значение Прим. 

1 Номинальное входное напряжение, В; Гц 380/220; 50  

2 Номинальный входной ток, А 630  

3 Выходное напряжение, В; Гц 380/220; 50  

4 Выходная мощность, не более кВт 132  

5 Сечение входного кабеля щита силового,  

не более, мм.кв.  
2х120 (на 1 фазу)  

6 Сечение выходного кабеля щита силового Согласно схеме  

7 Сечение кабелей щита управления Согласно схеме  

8 Габаритные размеры щита силового (ВхШхГ) 2000*х1200х600  

9 Габаритные размеры щита управления (ВхШхГ) 600х600х220  

* высота шкафа с цоколоем (цоколь 200 мм) 

 

2.2. Конструктивные параметры 

 

 Щит управления насосами ЩВР – 2-3.125.011.02.У  состоит из 2х изделий:  

1е - Щит силовой  (представляет собой напольный шкаф со степенью защиты IP40) 

 Внутри шкафа находятся:  

 - входной рубильник ВР-32 630А; 

 - силовые автоматы 400А, 315А; 

 - устройство плавного пуска двигателей; 

 - частотный преобразователь; 

 - автоматика управления. 

 На двери шкафа находятся вентилятор и решетка вентилятора. 

 На правой боковой панели находится ручка переключения рубильника. 

2е - Щит управления (представляет собой  настенный шкаф со степенью защиты IP40) 

 Внутри шкафа находится: 

 - автоматика управления. 

 На двери шкафа - компьютерная панель визуализации и управления насосами. 

  

 



 

 

4 

 

3. Инструкция по эксплуатации  

 

 

3.1. Указание мер безопасности 

3.1.1. В схеме изделия имеется высокое напряжение, поэтому обслуживающий персонал 

обязан выполнять правила техники безопасности, относящиеся к установкам до 1000В. Все 

работы по подключению проводить при обесточенной сети с соблюдением соответствующих 

правил ПУЭ. При подключении и обслуживании необходим персонал в количестве не менее 2-х 

человек. 

3.2. Подготовка к эксплуатации 

3.2.1. Перед началом  установки необходимо ознакомиться с инструкцией по 

эксплуатации.  

3.2.2. Установить ЩИТ (силовой и управления) на штатные места.  

3.2.3. Обесточить силовую сеть. 

Исходное положение всех клавиш автоматических выключателей и переключателей  - 

«ВЫКЛ».  
 

3.2.4. Произвести подключение входных и выходных кабельных разъемов согласно 

схемам (см. схемы в документации к изделию). 

 

Запрещается:  
Вскрывать  Щит управления насосами ЩВР – 2-3.125.011.02.У,  находящийся под 
напряжением питающей сети! 

Производить подключение Щит управления насосами ЩВР – 2-3.125.011.02.У  по схемам, 
не указанным в проекте  или не согласованных с изготовителем. 

 

 

4. Транспортирование и хранение 

Условия  транспортирования изделия – 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69 любым видом 

транспорта при обеспечении  защиты  от  механических повреждений и атмосферных осадков. 

 Условия хранения – 1 (Л) по ГОСТ 15150-69. 
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5.  Требования  безопасности 

Во избежание электрошока никогда не касайтесь внутренних частей ЩИТа. Только 

квалифицированный специалист может открывать дверь изделия. 

Не закрывайте вентиляционных отверстий в корпусе ЩИТа, это может привести к его 

перегреву. 

Если ЩИТ устанавливается в закрытом пространстве, то необходимо обеспечить 

достаточный уровень вентиляции помещения. 

Никогда не вставляйте  металлические предметы в отверстия корпуса ЩИТа.  

Устанавливайте Ваше изделие в местах с низкой влажностью и минимальным 

содержанием пыли. 

Не допускайте попадания на изделие дождя или снега. 

Если Ваш ЩИТ  работает ненормально, в частности, если от него исходят странные звуки 

или запахи, немедленно отключите его от сети. 

Отключите ЩИТ от сети перед выполнением работ по обслуживанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


