
1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Щиток розеточный ЩРМ-ХХ-2 (колонка напольная) предназначен для 
подключения потребителей электроэнергии напряжением 220 В, 50 Гц, посредством 
расположенных на лицевой панели розеток.  

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

  ЩРМ-01-2 ЩРМ-02-2 ЩРМ-03-2 

Номинальное напряжение В, Гц 220; 50 220, 50 220, 50 

Суммарная максимальная 
мощность нагрузки 

ВА 3500 3500 3500 

Максимальная мощность 
оборудования,  
подключаемого к одной 
розетке 

ВА 3500 3500 3500 

Количество розеток для  
подключения 
потребителей. 

шт. 1 2 3 

Ток розетки А 16 16 16 

Габаритные размеры, 
ШхВхГ 

мм 140 х 400 х140 140 х 400 х 140 140 х 400 х 140 

Масса, не более кг 2,0 2,0 2,0 

 

 

3. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ  
 

Щиток розеточный ЩРМ-ХХ-2 представляет собой вертикальную колонку 
(степень защиты IP44) для установки на ровную плоскую поверхность. Состоит из 
корпуса, в который встроены розетки для подключения нагрузки и клеммы 
заземления; дополнительно имеется светодиодная индикация наличия питания. 
В закрытом состоянии, при  отключенных  приборах  нагрузки, изделие допускает 
санитарную обработку. 
 
 

4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

1.Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с инструкцией по 
эксплуатации  ЩРМ-ХХ-2. 

2.Проверить  изделие  на  предмет  отсутствия  повреждений. 
3.Снять верхнюю, и заднюю панели. Непосредственно на месте монтажа через 

отверстие в нижней панели провести силовой кабель и подключить его согласно  
маркировке на винтовом клеммнике. 

4.Закрепить изделие на ровной плоской поверхности (на полу) посредством 
штатных  отверстий  в  нижней  части  корпуса. 

5.Установить на место заднюю и верхнюю панели. 
6.Подать  сетевое  напряжение и проверить свечение  индикатора. 

 

Запрещается: 

 вскрывать щиток, находящийся под напряжением питающей сети.   
 
 

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ 
 

Условия  транспортирования изделия – 3 Ж3 по ГОСТ 15150-69 любым видом 
транспорта при обеспечении  защиты  от  механических повреждений и атмосферных 
осадков. Условия хранения - 1 Л по ГОСТ 15150-69. 

 

6.  ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ   
 

Допускается: непрерывное нахождение щитка розеточного ЩРМ-ХХ-2 под 
напряжением сети при выключенных нагрузках; подключение  к фильтру нагрузки без 
заземляющего провода. 

7.  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
 

Допускается хранение щитка розеточного ЩРМ-ХХ-2 в сухом отапливаемом 
помещении при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 градусов Цельсия с 
относительной влажностью до 80% и при отсутствии в атмосфере агрессивных 
веществ, вызывающих коррозию. 

 

8.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Предприятие изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при 
соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения в течении 
гарантийного срока. 

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи. 
При отсутствии в техническом паспорте даты продажи и штампа магазина, 

гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.   
Справки по всем вопросам, связанным с гарантийными обязательствами по 

тел. (812)  635-07-06. 
 

Изделие ЩРМ-ХХ-2        

Дата изготовления:__________________________________________________ 

Дата продажи:______________________________________________________ 

 
ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ (без печати недействительны) 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N 1  ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N 2 

Дата изготовления_________________ Дата изготовления________________ 

Дата продажи_____________________ Дата продажи____________________ 

Характер   неисправности___________ 

_________________________________ 

Характер неисправности___________ 

________________________________ 

_________________________________ ________________________________  

Отметки об устранении____________ Отметки об устранении____________ 

_________________________________ ________________________________ 

Дата_____________________________ Дата____________________________ 

Подпись__________________________ Подпись________________________ 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

ООО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ» производит: 

 

 
- Сетевые фильтры от 2.2 до 200 кВА.      

  - Стабилизаторы напряжения от 0.8 до 100 кВА 
  - Трансформаторные фильтры от 0.4 до 60 кВА.  
 
       и другие агрегаты, нормализующие питание 
и защищающие электронную технику по цепям 
питания и заземления. 

    
  Принимаем заказы на изготовление 
нестандартных систем с заданными 
техническими характеристиками. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЩИТОК РОЗЕТОЧНЫЙ  

ЩРМ-ХХ-2 
 

(Колонка напольная) 
 

ЩВР – 2-3.101.041.ХХ–УХЛ  
 
 

Сертификат соответствия: 
ЕАЭС KG 417/035.RU.02.02522 

ТУ 3434-016-39441565-2008 
 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изготовитель  ООО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ» 

г. Санкт-Петербург 

СИСТЕМЫ  НОРМАЛИЗАЦИИ  ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ.   
МНОГОУРОВНЕВЫЕ   СИСТЕМЫ  ЗАЩИТЫ   ПО   ЦЕПЯМ  
ПИТАНИЯ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ.   ПРОИЗВОДСТВО.   
ОБСЛУЖИВАНИЕ. 


